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À l’intérieur et à l’exterieur n n n n
Éléments de façade n n n n
Vitrage* n n n
Espace sanitaire n n n n
Joints de sol n n n
Joints de dilatation et de mouvement n n n n
Piscines (incl. sous-marin) n
Optique
Surface brillante n n n
Surface mate n
Caractéristiques techniques
Réticulation neutre n n n n
Protection contre la moisissure n n n n
Supports
Béton n n n n
Pierre naturelle n n n
Céramique et carrelage n n n n
Brique et tuiles n n n n
Acier galvanisé n n n n
Acier inoxydable n n n n
Aluminium brut n n n n
Aluminium anodisé n n n n
Cuivre n n n n
Zinc (zinc-titane) n n n n
Verre (incl. UV) n n n n
Bois n n n
Parquet n n
Revêtements par pulvérisations n n n n

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich  
Tel. 058 436 40 40  
www.sika.ch
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Avant toute utilisation et mise en oeuvre, 
veuillez toujours consulter la fiche de don- 
nées techniques actuelles des produits utilisés. 
Nos conditions générales de vente actuelles 
sont applicables.

LE DEVOIR D’ÊTRE ÉTANCHE

MASTICS ET COLLES
TABLEAU COMPARATIF

Sika – Commerçant régional

JOINTS EN SILICONE – ET LA MOISISSURE 
N’A AUCUNE CHANCE

n convient très bien, respecter le tableau de prétraitement.
*La compatibilité avec le joint périphérique doit être vérifiée au préalable !

Remarque : Ne pas utiliser Sikasil® sur le PE, le PP, le Téflon et certains 
plastiques contenant des plastifiants. (faire des essais préalables).

SIKA KNOW-HOW
DU BRICOLEUR  

AU PROFESSIONNEL



Sikasil®-107 Nature Clear
Matériau d’étanchéité élastique et transparent pour les 
joints de dilatation et de raccordement entre la pierre 
naturelle et le parquet. Peut être coloré selon les besoins 
du client dans de nombreuses teintes RAL et NCS.

AVANTAGES
 ́ Convient pour les joints de pierre naturelle
 ́ Sans MEKO 
 ́ Non corrosif
 ́ Grande élasticité et flexibilité
 ́ Résistance à long terme aux champignons  
et aux moisissures

 ́ Très bonne résistance aux UV et aux intempéries
 ́ Bonne adhérence sur de nombreux supports

COULEURS
 ́ Transparent

Sikasil®-108 Nature Matt
Matériau d’étanchéité élastique pour les joints de  
dilatation et de raccordement entre les pierres  
naturelles et le parquet avec une finition mate  
dans de nombreux coloris.

AVANTAGES
 ́ Surface mate, même après plusieurs lissages
 ́ Convient pour les joints de pierre naturelle  
et de parquet

 ́ Sans MEKO
 ́ Non corrosif
 ́ Grande élasticité et flexibilité
 ́ Résistance à long terme aux champignons  
et aux moisissures

 ́ Très bonne résistance aux UV et aux intempéries
 ́ Bonne adhérence sur de nombreux supports

COULEURS
 ́ Blanc, blanc à joints, gris clair, manhattan, gris,  
gris béton, gris moyen, gris fer, gris silex,  
gris ardoise, anthracite, noir, jasmin, anémone,  
beige, sable, caramel, hêtre, chêne, brun foncé

Sikasil® C Premium
Mastic silicone premium avec double protection contre les 
moisissures pour les joints de dilatation et de raccorde-
ment dans le domaine des sanitaires et des piscines.

AVANTAGES
 ́ Effet fongicide spécial (technologie argent)
 ́ Protection prolongée contre les micro-organismes  
et les moisissures

 ́ Bonne résistance aux agents chimiques  
et à la température

 ́ Très bonne résistance aux rayons UV,  
aux intempéries et au vieillissement

 ́ Bonne adhérence sur de nombreux supports
 ́ Thixotrope
 ́ Non corrosif

COULEURS
 ́ Blanc neige, gris soie, manhatten, gris, anthracite

Sikasil® C
Mastic silicone standard bon marché et à faible odeur
pour les joints de dilatation et de raccordement dans  
le domaine sanitaire.

AVANTAGES
 ́ Faible odeur
 ́ Non corrosif
 ́ Elasticité et flexibilité élevées
 ́ Résiste durablement à la moisissure  
et aux champignons

 ́ Très bonne résistance aux intempéries et aux UV
 ́ Bonne adhérence sur de nombreux supports
 ́ Très faibles émissions

COULEURS
 ́ Noir, anthracite, gris béton, gris, gris clair, blanc, 
transparent, manhatten, gris fer, beige, jasmin, 
brun foncé, caramel

Blanc 

Transparent Blanc Anthracite 

Blanc neige

Gris moyen Caramel

Gris

Gris clair Jasmin

Gris soie

Gris béton 

Manhattan Anemone 

Gris

Gris clair

Blanc joint Noir

Manhattan

Gris béton Sable

Noir

Anthracite

Gris Beige

Anthracite

Gris ardoise Brun foncé 

Gris cendre Hêtre 

Transparent

Caramel

Brun foncé 

Jasmin 

Beige

Gris silex Chêne

Manhattan

Gris cendre


